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ISOU UZEMNI ENERGETICKA KONCEPCE

2.1.2 Subsystém zasobovani zemnim plynem
2.1.2.1 Strucna charakteristika hltavnich zmén od roku 2000

Subsystém zasobovéni zemnim plynem rovné: pro3el liberalizaci a pravnim oddélenim regulovanych a
neregulovanych &innosti. | ti nejmensi odbératelé (domécnosti) si mohli vybrat svého dodavatele
poprvé v roce 2007. Do roku 2007 byly distribuéni oblasti striktné regionélng rozdéleny, postupné na
zékladé poZadavki Evropské unie doslo k jejich sjednoceni. Distribuci zemniho plynu na dzemi mésta
Jablonce nad Nisou zajistuje v soucasné dob& GasNet, s.r.o., &len spoleénosti innogy.

Obrizek 39: Uzemni piisobnost distribuénich spoleénosti zemniho plynu v €R
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Zdroj: ERU

JelikoZ mésto nemd Zadna téZena loziska zemniho plynu, vedkery plyn spotfebovany na tizemi mésta
byl a je dodavdn ze zdrojii mimo néj. Zatimco vroce 2001 jeho dodévku zajidtovala jen jedna
spolegnost (Severoeska plynarenska, a.s.) majici smlouvu s tehdy vyhradnim importérem plynu do
CR (RWE Transgas), dnes tyto sluzhy nabizi hned n&kolik desitek obchodnikii se zemnim plynem.

Aktudinf UEK z roku 2007 predikovala na zikladé tehdejgich trendd spotteby zemniho plynu navySeni
doddvek ve viech odbératelskych kategoriich — pfedeviim pak u domécnosti a v terciéru {slusbach),
vlivem pFedpoklddané nové vystavby na rozvojovych plochdch. Vsouladu s predpoklady doglo
k navy3eni spotfeby od roku 2005 do roku 2021 celkové o cca 28 % - co? ptiblizné odpovida rozvojové
varianté V1 (narist do roku 2017 o cca 27 % a do roku 2027 o 34 %)

Rozsah plo3né plynofikace nevytvatel jii vroce zpracovani UEK predpoklady pro dalii vyznamnou
expanzi. Podle Odaji GasNet, s.ro. byla v roce 2021 realizovdna dodévka zemniho plynu do viech
€asti mésta s vyjimkou Lukasova.
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Celkova roéni spotieba zemniho plynu je zavislad na klimatickych podminkach daného roku. Dal3imi
faktory ovliviujicimi vy$i spotfeby jsou wvyvoj ceny, tempo ekonomického rozvoje, sniZovéni
energetické naro¢nosti provozll a budov, Usporna opatfeni & na druhé strané rozvoj a zahustovéni
plynofikace.

Obrézek 40: Vyvoj spotfeby zemniho plynu v élenéni dle kategorie odbératele [tis.m?], mésto

Hostivice
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Zdroj: GasNet, s.r.o., Technické sluzby

Na celkové spotfebé zemniho plynu se ve vychozim roce 2019 shodné cca 29 % podileli domdcnosti
{DOM) spolu s maloodb&rem (MO). Nejvice (43 %) zemniho plynu bylo dodano kategorii velkoodbér a
stfedni odbér (VOSO).

Vyvoj spotfeby zemniho plynu podle kategorie odbéru [MWh], mésto Hostivice
Kategorie odbéru Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021

Velkoodbér a stiednl odbér 209 683 192935 181 581 175089 191 498
Maloodbér 132396 122 492 123 872 124 156 136 858
Domacnosti 131148 122121 121761 124016 139652
Celkem 473 227 437 547 427 213 423 260 468 008

Zdroj: GasNet, s.r.o.
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Vyvoj pottu odbérateld zemniho plynu podle kategorie odb&ru, mésto Hostivice

Kategorie odbéru Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021
Velkoodbér a stfednl odbér 44 43 43 42 42
Maloodbér 1393 1391 1405 1402 1361
Domacnosti 13977 13937 13843 13762 13677
Celkem 15414 15371 15291 15 206 15 080

Zdroj: GasNet, s.r.0.

82 % distribuovaného zemniho plynu je dod4no do Uzemi ¢asti mésta Hostivice

Obrézek 41: Distribuce zemniho plynu, ¢lenéno
mésto Hostivice, 2019
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Obrazek 42: Dodavka zemniho plynu ze siti GasNet, s.r.o. [MWh/r], soucet za MCE, clenéno dle
kategorie odbératele, mésto Hostivice, rok 2019
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Zdroj: GasNet, s.ro.

2Zdroj: GasNet, s.r.o.

Vyvoj pottu odbérateld a spotfeby zemniho plynu podle kategorie odbéru v poslednich 5 letech a
Spotiebu zemniho plynu podle &sti mésta a kategorie odbéru v letech 2019, 2020 a 2021, uvadi
tabulky 23 a 24 dle NV €. 349/2022 v Pfiloze 1 — Datové podklady tohoto dokumentu.
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Obrazek 43: Rozvody zemniho plynu GasNet, s.r.o. na tizemi mésta Hostivice, stav 2022

CUZK, Esfi, HERE, Garmin, GeoTechnologies, Inc., USGS, METI/NASA
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2.1.2.2 Problematika bezpecnosti zisobovani zemnim plynem

Plyn je na Gzemi mésta piivddén pFedeviim z vysokotlakého (ddle také NTL) plynovodu Hospozin —
Liberec — Hostivice. Jablonec je dile propojen VTL plynovodem DN250 s Tanvaldem a VTL
plynovodem DN200 s Turnovem. Zésobovdni plynem je zaji¥tovanc prostfednictvim spoleénosti
GasNet, s.r.o.

Podle poslednich dostupnych ddajd je droveri plynofikace jabloneckych domacnosti na dobré trovni.
Z vefejné sité bylo pfipojeno zhruba 72 % obydlenych domacnosti, zatimeo celostatni primér za

stejné obdobi ¢inil 61 % a primér Sttedogeského kraje byl dokonce pod hodnotou 50 % (46,7 %).

Planované investice do rozvoje a obnovy plyndrenské soustavy mésta Jablonce nad Nisou

Nazev akce, ulice BEk neb.o obdobi
realizace

REKO MS Hostivice - Vodni + 1 2022
REKO MS Hostivice - Polni + 1 2022
REKO MS Jabln Nisou - Sidlisté Sumava II. etapa 2022
REKO MS Jabl. n. Nisou - Rychnovska 2022
REKO MS Jablonec n.N. - Kamenna 2022
REKO MS Jablonec n.N.-Podhorska 1. 2022
REKO MS Jablonec n.N- Podhorska 121 2022
REKO MS Hostivice - U Prehrady 2023
REKO MS Jablonec n.N.-Sidl.Sum.lII. 2023
REKO MS Jablonec n.N. - Jugoslavska 2023
REKO MS Jablonec n.N. - Skelna 2023
REKO MS Jablonec n.N. - M3enska I. 2023
REKO MS jablonec n.N. - M3enska il. 2023
REKO MS Hostivice - Soukenna 2024
REKO MS Jablonec n.N. - Sttelecki+3 2024
ROZ MS Jablonec n.N. ~ Lesni stezka 2024
REKO MS Hostivice - Pobtezni + 1 2025
REKO MS Hostivice - Bazanti 2025
REKO MS Hostivice - Budovatelii 2025
REKO MS Jablonec n.N. - Kiizova + 2 2025
REKO MS Jablonec- Podhorska 2025

Zdroj: pldn viastnich staveb GasNet, s.r.o.

Dostupnost distribu¢niho systému zemniho plynu je velmi dobra diky velké kapacité distribuéni
soustavy a husté siti plynovoda.

Realizaci zastavitelnych ploch, navrienych v Uzemnim plinu, dojde k navySeni soudobého odbéru
plynu o cca 8 MW. Soutasné dojde k poklesu odbéru u stivajicich odbérateld v désledku snizeni
tepelnych ztrit objektd.
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Na plynovodni siti budou provedeny nasledujici Gpravy:
e Bude provedena pfelofka VTL plynovodu v blizkosti lokality VS4.1 z dGvodu lepsiho vyuiiti
zastavitelné plochy.

e Bude provedena rekonstrukce VTL plynovodu DN250 v Useku Jablonecké Paseky smérem na
LuZany. Rekonstrukce bude provedena ve stévajici trase nebo v tésném soubé&hu.

e V ndvaznosti na revitalizaci systému CZT bude posilena kapacita stavajicich regulacnich stanic
plynu.

e Bude provedena optimalizace plynovych distribuénich rozvodd. V nizkotlaké drovni zlstanou
pouze plynovody v centraini &asti mésta. Ostatni NTL plynovody budou pfevedeny na
stfedotlaké. Budou redukovény plynovody v ulicich, kde v soutasné dobé probihaji dvé trasy
zpravidla s riiznou tlakovou hladinou. Budou zruseny koncové Useky plynovodi bez pfipojek.

e Budou roziiteny STL plynovody z regulacni stanice VTL/STL v Rynovicich k novym lokalitdm v
Lukésové a v Rynovicich.

e K nékterym navrienym plocham budou raziifeny STL plynovody ze stavajici sité.

Nedilnou souéasti podminek udéleni licence na provoz distribuéni soustavy zemniho plynu je zajistén{
bezpeéného a spolehlivého provozu. Za timto U€elem je distributor povinen zpracovat Rad
provozovatele distribuéni soustavy, ktery musi schvalit ERU a tento musi byt vefejné pFistupny.

Aktualni fad provozovatele distribuéni soustavy GasNet, s.r.o. je k dispozici na adrese
https://www.gasnet.cz/media/files/obchodni-podminky/GN_Kodex_2022.pdf

Distribugni soustava spoleénosti GasNet, s.r.o. se skldda ze 4 zakladnich samostatnych siti, a to sité&,
sité Vychodni Cechy, sité Severni Morava a sité lizni Morava. Centralni VTL soustava plynovod sité
Severozapadni Cechy je z hlediska Fizenf zdroji a spotieb rozdélena na tfi zény — severni, centraini a
zépadni.

Mésto Hostivice spada do sité Severozapadni Cechy, zény severni.

VTL distribuéni soustava GasNet, s.r.o0., sit Severozapadni €echy — severni z6na

e GasNet, s.ro. provozuje v severni zén& centrélni VTL soustavu v tlakové hladiné PN 25
(provozni tlak 1,7 — 2,5 MPa):

- Bylany

- Sifejovice

- Zibfidice

e GasNet, s.r.o. dale provozuje v severni zoné 2 lokaini VTL soustavy v tlakové hladiné PN 40
(provozni tlak 3,1 — 3,9 MPa)

- Dob#ifi — (napojeny ZibFidice)

~ Bylany — (napojeny Chemopetrol, Décin-Martinéves)

e Mimo tyto VTL soustavy GasNet, s.r.o. dile provozuje v severni z6né lokalni stfedotlaké (déle
jen STL) soustavy:

- Budyné nad OhFi

- Hora Svaté Katefiny

- Horni Befkovice
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- Charvitce

- Chotésov

- Sifejovice

- Kostomlaty

- Libkovice

~ Vejprty

- Suchdol nad LuZnici

- Lovosice PZ

- Prosmyky (RS Lukavec u Lovosic)

- Brandov

e Pfedavaci mista mezi pfepravni soustavou a distribu¢ni soustavou

- Budyné nad Ohf#i

- Bylany

- Dobfin

- Hora Sv. Katefiny

- Horni Berkovice

- Charvatce

- Chot&sov

- Kostomlaty

- Libkovice

-~ Sifejovice

- Sifejovice - kiosek

- Lovosice PZ — Prosmyky (RS Lukavec u Lovosic)

- Brandov

e Pfedavaci mista s ostatnimi provozovateli RDS

- Suchdol nad Luznici - pfeddvaci misto s E.ON Distribuce, a.s.

e Preddvaci mista mezi sitdmi GasNet, s.r.o.

- Vesecko - preddvaci misto se siti Vychodni Cechy

- Dlouhy (Zelezny Brod) — ptedévaci misto se siti Wychodni Cechy — havarijn{ propoj

- Pfepefe — pfedédvaci misto se siti Vychodni Cechy (mie fungovat obousmérng, pro sit
Wchodni Cechy slouZi jako havarijni zésobovani patefni VTL soustavy 2,5 MPa).

e PFeshraniéni plynovod

— Bérenstein — Vejprty (napojeni z distribuéni soustavy Erdgas Siidsachsen GmbH Chemnitz,
SRN). Pfedavaci misto je vyuZivano ve sméru toku plynu z Némecka do uzavfené oblasti v CR.
Distribu¢ni kapacita v pfedavacim misté je limitovdna fyzickymi odb&ry plynu zikaznikd v
uzaviené oblasti.

- Hréadek nad Nisou (havarijnf propojeni se soustavou VTL Ontrans Gastransport GmbH).
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2.1.3 Subsystém zasobovini teplem

V feSeném dzemi zaji¥tuji zisobovani teplem ze soustavy CZT spoleénost Technické
sluZby Hostivice a Rynovicka energetick s.r.o.

Obrazek 46: Tepelné rozvody na lizemi mésta Hostivice, stav 2022

s (

CUZK, E4#1, HERE. Gaimin, GesThivlogles, e, LSGS, :-113‘-1-'-‘:.;@\

Objekty - STAV
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| predavad stanice

4 Ostatni zafizeni zpracovini a ) Nr=s \\ Jr-"/
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Provozuje o | (' = 1)
——— Jabloneckd energeticka a.s. — s
N Zdro): UAP

=——— Rynovicka energetickd s.r.o.

Zdraj: UAP - Teplo
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Spoletnost Rynovickd energetickd s.r.o. provozuje teplovodni systém CZT v primyslovém
aredlu v Rynovicich a na sidlidti Janovska. V adlehlych lokalitach s horsi dostupnosti plynu
nebo zdrojd CZT je pro vytapéni a ohfev TUV vyuZivana okrajové elektricka energie.

Kli¢ovou ulohu v zésobovéni mésta teplem a teplou vodou zastava spolegnost Technické
sluzby, jejimZ 100 % vlastnikem je mésto Hostivice. Spoletnost je nejvétdim dodavatelem
tepla do jabloneckych domdcnosti, prdmyslovych podnikd, vzdélavacich instituci i
méstskych objekti. Teplo i tepld voda je spotfebitelim doddvana z modernich
decentralizovanych plynovych kotelen v blizkosti vytdpénych objektd.

Cena za teplo poskytované Jabloneckou energetickou (dale také ,JE“) byla ponechdna
pro rok 2021 na Grovni roku 2020, tj. v zavislosti na tarifu ¢ini 584,00 K&/G) - 599,00
K&/GJ. Na konci roku 2021 a vprib&hu roku 2022 se zafaly projevovat disledky
celosvétové energetické krize, zplisobené predevsim ozbrojenym vélecnym konfliktem na
Ukrajiné a celé fadé z toho vyplyvajicich ekonomickych sankci. Cena energetickych médi,
zejména zemniho plynu, na svétovych komoditnich trzich strmé rostla, coz mélo
samoziejmé za nasledek i skokové zvyieni ceny tepla pro rok 2022. V zdvislosti na tarifu
tak cena tepla v roce 2022 dosahovala cenové drovné 2 083,00 K&/GJ — 2 136,00 KE/Gi.
V nasledujicim obdobi Ize jiZ ogekavat stabilizaci trhu a postupné sniZovéni cen. V roced
2023 cena tepla €inila 1139 K&/GJ — 1179 K&/GJ s ohledem na pfisludny odbératelsky
tarif. Pro rok 2024 byla stanovena cena tepla 1 227 K&/GJ, resp. 1 267 K¢/GI dle tarifu.

Technické sluiby Hostivice zajistuje dodévku tepla do cca 180 odbérnych mist a pro cca
4.150 domdcnosti. Cilem spoleénosti je stabilizace, obnova a rozvoj sité CZT. Ve
vybranych lokélnich zdrojich jsou instalovény vnofené kogeneracni jednotky o celkovém
vykonu cca 2,8 MWe do vybranych lokalnich zdrojd.

Technické sluzby Hostivice nize uvedené blokové plynové kotelny a cca 18 km navazujici
teplovodni sité.

Vyznamné blokové kotelny spoleénosti Technické sluzby Hostivice
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Zdroj EC Adresa Skladba

221 EC6 tiberecka 2 x kotel 2 800 kW + 1 x KGJ 1 154 kW,
223 - U Balvanu 2 x kotel 1 000 kW

240 CPS Bfezova 3 x kotel 1 400 kW + 1 x KGJ 1 154 kW,
250 ECS Lipova 1 x kotel 1 000 kW

251 M3S Nova Pasiiska 2 x kotel 42 kW, 2 x 42 kW, 1 x 42 kW
Z52 muzeum Postovni 2 x kotel 90 kW

253 Sokol Fignerova 2 x kotel 61 kW

254 HC Sadova 2 x katel 41 kW + 1 x 65 kW

255 SuPS Horni ndmésti 3 x kotel 1 000 kW

260 - Na Kopci 2 x kotel 1 150 kW

271 . Dr. Randy 1 x kotel 790 kw

Z80 EC22 Mechova 3 x kotel 1 400 kW

290 EC23 B. Némcové 2 x kotel 1 440 kW + 2 x KGJ 267 kW,
291 EC32 J. Hory 1 x kotel 1 700 kW + 1 x KG) 267 kW,
710 DPS B. Némcové 2 x kotel 49 kW

211 E43 Ménesova 1 x kotel 800 kW

212 KATRON S. K. Neumanna 4 x kotel 114 kW

z13 08B Zelivského 4 x kotel 114 kw

Z15 E 26 Dr. Randy 1 x kotel 49 kW
7101 TRW Na Rali 2 x kotel 860 kW + 2 x 1000 kW + 3 x 115 kW
218 E99 U Pfehrady 1 x kotel 300 kw

Zdroj: Technickeé sluZby Hostivice
2.1.3.1 Zdrojz21

Zdroj Z21 zasobuje oblast vyménikovych stanic EC 6 a &asti EC 7. Sekundarni sit obou
vyménikowych stanic je teplovodni dvoutrubkové provozovand s parametry topné vody
100/70 °C. 2droj je umistén v prostoru stavajici vyménikové stanice EC 6. Pro napojeni
tasti odbérateld oblasti EC7 je vyvedena nova vétev 2 x DN 125 pres ulici Liberecka a pod
trati tramvaje kandlem pro oblast Na Vrku. Napojeni na stévajici potrubni rozvody je
provedeno v objektu Na Vriku 10. V roce 2023 byla vybudovana teplovodni pfipojka pro
blizky aredl nemocnice, kterd bude souddsti komplexniho Fegeni dodavky tepla pro
tohoto vyznamného odbératele.

Obrédzek 47: Napojena oblast zdroje Z21
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- Objekty napojené na soustavu SZT

Trasa teplovodu

Kotle jsou vybaveny pfisluinou bezpeénostni vystroji, elektrorozvadéci, ovlddaci skfifikou
a hotaky s regulaéni plynovou fadou. Minimalni teplotu vody na vstupu do kotle zajistuje
cirkulaéni ¢erpadlo. Spaliny kotli jsou zavedeny koufovody do komina v nerezovém
provedeni, ktery je staticky zaloZen mimo prostor zdroje a vybaveny nosnou ocelovou
konstrukei. Komin je umistén na pozemku p.&. 771/1, ktery je v majetku mésta. V souladu
s platnymi normami je instalovdno vétrani a vytapéni.

Zdroj umoitiuje plné automatizovany bezobsluzny provoz s pochiizkovou kontrolou. Je
osazen centralnim Fidicim systémem, do kterého jsou zavedeny potfebné informace ze
sité. Provozni a poruchové stavy jsou pfend$eny do centriniho dispecinku. Vystupni
teplota zkotll je fizena ekvitermné. Kotle jsou Fazeny do kaskady. Zdroj je vybaven
novymi ob&hovymi ¢erpadly s regulaci otd¢ek. Dopliiovani otopného systému, udrZovani
tlaku a zajiéténi expanze je provadéno expanznim automatem. Pro dpravu doplfiovaci je
instalovdna chemicka Gpravna.

Vystup topné vody z kotl( je napojen na stavajici vyvedeni topné vody pro sidlisté Proseé
a Abeceda. Pro zdsobovani koneénych odbératell teplem bude vyuZita stavajici
dvoutrubkova sit v pfedizolovaném provedeni.
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2.1.3.2 Zdroj 223

Zdroj 223 zdsobuje ¢ast oblasti vyménikové stanice EC 7. Sekundarni sit je dvoutrubkova
provozovand s parametry topné vody 100/70 °C. Pro novy zdroj je vyuZit objekt byvalé
Cerpaci stanice vody, v ul. U Balvanu. Pfes vyménikovu stanici ECO7 U Nisy bylo
provedeno propojeni se soustavou okrsku Z21 Liberecka.

Obrézek 48: Napojena oblast zdroje Z23

T Bulvenu 4

U Balvanu 6

- Objekty napojené na soustavu SZT

Zdroj je umistén v prostoru stavajici Eerpaci stanice vody. Kotle jsou vybaveny pfislunou
bezpe&nostni vystroji, elektrorozvadédi, ovladaci skfifikou a hofaky s regulagni plynovou
fadou. Spaliny kotll jsou zavedeny koufovody do nového komina v nerezovém
provedeni, ktery je staticky zaloZen v prostoru zdroje a vybaven nosnou ocelovou
konstrukei.

Kotle jsou napojeny na spoletny rozdélovaé/sbéraé, ze kterého je vyvedena 1 topna
vétev 2 x DN 100, kterd je napojena na stavajici teplovodni rozvod k jednotlivym
zdsobovanym objekt(m. Stavajici rozvod 2 x DN 100 je veden v chodniku pfimo pred
objektem nového zdroje, ze kterého jsou zasobovany objekty aZ po Havlickovu ulici.

Zdroj je vybaven ob&hovymi Cerpadly s regulaci otagek. Doplfiovéni otopného systému,
udriovani hladiny statického tlaku a zajidténi expanze je provedeno expanznim
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automatem. Pro Upravu doplfiovaci vody je instalovdna chemicka upravna. V souladu s
platnymi normami je instalovdno vétrani a vytdpéni.

2.1.3.3 Zdroj Z50

Zdroj Z50 je umist&n ve vyménikové stanici EC 9 a zasobuje na ni napojenou oblast.
Sekundarni sit zdroje je rozdélena na dvé &dsti. Jedna &ast je Ctyftrubkova a druhd je
dvoutrubkova. Obé jsou provozovany s parametry topné vody 95/70 °C.

Obrazek 49: Napojena oblast zdroje 250

Eibéreéka, 25
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- Objekty napojené na soustavu SZT

Kotle s ekvitermni regulaci teploty vystupni vody jsou zapojeny do kaskady. Kotle jsou
vybaveny pfisluinou bezpe&nostni vystroji, elektrorozvadéci, ovladaci skfifikou a hofaky s
regulagni plynovou fadou. Tepld pitnd voda je pfipravovdna na deskovém vyméniku a
akumulovana v zasobnicich.

Spaliny z kotl(l jsou zavedeny koufovody do nerezového komina, vyvedeného nad stfechu
objektu. V souladu s platnymi normami je instalovano vétrani a vytapéni.

Zdroj je vybaven obé&hovymi Eerpadly s regulaci otacek. Doplriovani otopného systému,
udriovani tlaku a zaji$téni expanze je provedeno novym expanznim automatem. Pro
Upravu doplfiovaci vody je vyuZita chemickd Upravna. Zdroj umoifiuje plné
automatizovany bezobsluzny provoz s pochlzkovou kontrolou a je osazen centralnim
fidicim systémem, do kterého jsou zavedeny potfebné informace ze sité.
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2.1.3.4 Zdroj 251

2droj Z51 zasobuje objekt M3 Pasitska. lednd se o pavilonovou Zkolku, kters je sloZena ze
dvou ucebnich pavilon A a B a hospodéaFského pavilonu C.

Obrazek 50: Oblast zdroje 251

Topné systémy objektd A, B a C jsou vzijemnd oddéleny. V objektech A a B jsou
v prostorach sklad(i hracek umistény vidy 2 ks zivésnych kotl® o vykonu 45 kW s
externim nepfimo topenym zisobnikem o objemu cca 100 |, ve kterém je pfipravovana
tepla pitnd voda. Zdroj pro budovu C je umistén v prostoru byvalého vstupu teplovodu
z byvalé vymeénikové stanice. Zavésny kotel je vybaven obéhovym éerpadlem. Pod kotlem
je umistén nepfimo topeny zasobnik TPV o objemu 100 |, ze kterého je napojen okruh
teplé pitné vody.

VSechny kominy jsou vyvedeny nad stfechy objektd. Zdroje jsou vybaveny zafizenim pro
neutralizaci a odvod kondenzatu. V souladu s platnymi normami je v mistnostech zdroj
instalovano vétrani a vytdpéni.

2.1.3.5 ZdrojZ52
Zdroj 252 zasobuje pouze objekt byvalého SOU v Poitovni 10. Tento objekt je v
soucasnosti vyuZivdn pro umisténi muzejnich sbirek s nékolika kanceldfemi. Budova je

pFevaZné temperovana na cca 12 °C, tzn. nenf vytap&na na piny vykon.

Zdroj je umistén ve vyménikové stanici, zbudované pfi obvodové sténg smérem k ul.
Budovatell. Vystup z kotlli je zapojen na plvodni rozd&lovaé/sbérag, z ného? jsou vedeny
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samostatné regulované topné vétve pro objekt. Kotle jsou propojeny do kaskédy, fizeny
ekvitermni a vybaveny pfisluinou bezpeénostni vystroji. Doplfiovani otopného systému,
udrzovani tlaku a zaji$téni expanze je plvodni. Doplnéna je CHUV.

Zdroj umoZriuje plné automatizovany bezobsluzny provoz s pochtizkovou kontrolou, a je
osazen centralnim Fidicim systéme. V souladu s platnymi normami je instalovdno vétrani
a vytdpéni.

Pro odkoufeni kotll je vyuZit plvodni nové vyvloZkovany komin, odpovidajici
poZadavkiim na odvod spalin z kondenzacnich kotld.

Obrazek 51: Oblast zdroje 251

2.1.3.6 2droj 253

Zdroj Z53 zasobuje pouze objekt TJ Sokol v ul Fiignerova 5. V objektu jsou instalovana
tepelna éerpadla (TC) vzduch/voda, ktera jsou vybavena tiemi akumulagnimi nadrzemi.
Teplo vyrobené z TC je vyuZivdno pFednostné.
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Zdroj tepla je umistén v prostoru pivodni vyménikové stanice, situované p¥i obvodové
sténé smérem k Nise. Prostor vyménikové stanice je vdak pomérn& maly a nebylo z ngj
mozné po fasddé vyvést komin. Venkovni faséda je navic pamatkové chranéna.

Vystupni potrubi ze zdroje je vyvedeno do strojovny UT, umisténé v prostorach byvalé
uhelné kotelny. Cast mistnosti je vyu¥ita pro rozd&lovaé/sbérag a akumulaci tepelnych
erpadel. Kotle jsou vybaveny pfislusnou bezpe€nostni vystroji. Tepld voda z okruhu
kotld je pfivedena na vstup anuloidu a dale na rozd&lovat sbéra¢, odkud jsou vedeny
samostatné regulované topné vétve pro objekt. Doplfiovani otopného systému,
udrZovani tlaku a zajisténi expanze je plvodni.

Zdroj umoiriuje piné automatizovany bezobsluzny provoz s pochlzkovou kontrolou a je
osazen centrainim Fidicim systémem. V souladu s platnymi normami je instalovano
vétrani a vytdpéni.

Pro odkoufeni kotll je vyuiit plvodni komin, ktery je vyvlozkovany v souladu s

pozadavky na odvod spalin kondenzaénich kotld.

Obrazek 52: Oblast zdroje Z53
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2.1.3.7 ZdrojZ54

Zdroj Z54 zasobuje pouze objekt HC zimni stadion. Teplem z VS jsou vytdpé&ny pouze
prostory 3aten, dal3i prostory jsou bez vytapéni. V objektu je vyuZivano odpadni teplo z
kompresord chladicich stroj. Zdroj je umistén v prostoru pitvodni vyménikové stanice,
v ramci niZ byla zachovana &ést pro p¥ipravu teplé pitné vody.

Kotle jsou vybaveny pfislusnou bezpeénostni vystroji. Tepld voda z okruhu kotld je
zavedena na vstup anuloidu a dale na rozdélova¢ sbéraé odkud jsou vedeny dvé
samostatné regulované topné vétve pro $atny umisténé podél ledové plochy. Dopliiovéni
otopného systému, udrZovani tlaku a zajisténi expanze je zachovano plvodni, stejné jako
je tomu i v pfipadé vyuZiti odpadniho tepla z kompresord.

Zdroj umozfiuje piné automatizovany bezobsluZny provoz s pochlzkovou kontrolou a je
osazen centralnim Fidicim systémem. V souladu s platnymi normami je instalovano
vétrani a vytdpéni.

Spaliny z kotlG jsou zavedeny do spoleéného komina v tfislozkovém provedeni a
vyvedeny nad stfechu objektu.

Obrazek 53: Oblast zdroje 254
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2.1.3.8 2Zdroj 255

Zdroj 755 dodava teplo napf. odbératelGm EC38 Radnice, Okresni soud, Telefonica 02,
Kino Radnice, Ceska posta, obchodni centrum OC Central Jablonec, obchodni akademie,
SUPS nebo Eurocentrum. Od roku 2023 nové také pro kino Junior nebo knihovnu. V roce
2023 byla také vybudavana v rdmci rozvoje sité p¥ipojka pro objekt Mirové namésti 14.
Zdroj je umistén v objektu Stfedni uméleckoprimyslové gkoly, Horni namésti 1. Kotle
jsou vybaveny pfislusnou bezpeénostni vystroji, elektrorozvadédi, ovlddaci skiitikou a
hofaky s regulaéni plynovou fadou. Minimalini teplotu vody na vstupu do kotle zajistuje
cirkulaéni cerpadlo. Spaliny kotld jsou zavedeny koufovody do nového komina v
nerezovém provedeni, umisténého na fasadé objektu smérem do dvora.

Zdroj je vybaven obéhovymi Eerpadly s regulaci ota€ek. Doplfiovani otopného systému,
udriovéni hladiny statického tlaku a zajistdni expanze je provedeno expanznim
automatem. Pro Gpravu dopliiovaci vody bude instalovdna chemicka Gpravna. V souladu
s platnymi normami bude instalovdno vétrani a vytdpéni. zdroj umozfiuje piné
automatizovany bezobsluiny provoz s pochlzkovou kontrolou a je osazen centralnim
fidicim systémem, do kterého jsou zavedeny potiebné informace ze sité.

Kotle jsou napojeny na spole¢ny rozdélovat / sbérag, ze kterého je vyvedena jedna topna
vétev pro vytapéni a pripravu TPV vlastniho objektu koly a jedna topna vétev 2 x DN 200
pro napojeni ostatnich odbératelll. Topna vétev pro Skolu je pFivedena pres dvorek do
plvodni vyménikové stanice objektu, kde je napojen piivodni rozd&lovaé a sbérag UT a
pfiprava TPV (tepla pitnd voda).

Druhd vétev 2 x DN 200 je vedena ul. Kubdlkovou predizolovanym potrubim do VS
Radnice a k dalSim objektim.

V plivodnich vyménikovych stanicich Ceskd podta, Okresni soud, Telefonica a Radnice
jsou instalovany oddélovaci vyméniky a napojena sekundarni strana objektovych
rozvodd. Zachovan je plivodni expanzni systém a doplfiovani topné vody. V Radnici je
pfipojen na vybrané rezervni hrdlo rozdélovage/sbé&raée topny systém Kina Radnice.

Obrazek 54: Napojena oblast zdroje 255
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- Objekty napojené na soustavu SZT

Trasa teplovodu
2.1.3.9 Zdroj 260

Zdroj Z60 zésobuje oblast vyménikové stanice EC 12. Sekundarni sit EC 12 je provozovina
jako teplovodni dvoutrubkovd o parametrech topné vody 95/70 °C. Vlastni zdroj je
umistén v prostoru byvalé vyménikové stanice v restauraci v ul. Na Kopci.

Kotle jsou vybaveny pfislusnou bezpeénostni vystroji, elektrorozvadéi, ovlddaci skfifikou
a hotaky s regulaéni plynovou fadou. Spaliny z kotld jsou zavedeny koufovody do nového
komina v nerezovém provedeni, ktery je staticky zaloZen v prostoru kotelny a vybaven
piihradovou konstrukei. V souladu s platnymi normami je instalovano vétréni a vytapéni.

Obrazek 55: Napojena oblast zdroje 260
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= Objekty napojené na soustavu SZT

Vystup topné vody z kotld je napojen na piivodni rozdélovaé/sbéra¢ topné vody. Pro
zasobovani kone€nych odbératel(i teplem je vyufita plvodni dvoutrubkovd sit v
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predizolovaném provedeni, kterd doddva teplo do objektovych tlakové zdvislych
predavacich stanic.

Zdroj umo¥fiuje plné automatizovany bezobsluzny provoz s pochiizkovou kontrolou. Je
osazen centralnim #dicim systémem, do kterého jsou zavedeny potfebné informace ze
sité. U odbératel Retizkova 10-12 je plivodni tlakové zavisla OPS rozsffena o modul pro
pfipravu TPV.

2.1.3.10 Zdroj Z71

Zdroj 271 zasobuje oblasti ptivodnich vymeénikovych stanic EC 20 a EC35. Sekundarni sit
vyménikovych stanic je horkovodni dvoutrubkova provozovana s parametry topné vody
95/70 °C.

Obrazek 56: Napojena oblast zdroje 271
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Objekty napojené na soustavu SZT

Trasa teplovodu

Zdroj je umistén v prostoru plivodni vyménikové stanice gymnazia. Kotel je vybaven
prisludnou bezpetnostni vystroji, elektrorozvadédi, ovladaci skfiftkou a regulaéni
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plynovou fadou. Spaliny z kotle budou zavedeny koufovody do nerezového komina. V
souladu s platnymi normami je instalovéno vétrani a vytdpéni.

Zdroj je vybaven obé&hovymi terpadly s regulaci otadek. Doplfiovani otopného systému,
udrZovani tlaku a zajisténi expanze je provedeno expanznim automatem. Pro Gpravu
doplfiovaci vody je instalovana chemicka Gpravna.

Vystup topné vody z kotl(l je napojen na novy rozdélovad/shéraé topné vody, ze kterého
je vyvedeno potrubi pro napojeni technologie v EC 15. Pro zisobovani konecnych
odbératell teplem bude vyuZita stavajici dvoutrubkova sit v piedizolovaném provedeni.

Zdroj umozfiuje pIné automatizovany bezobsluzny provoz s pochiizkovou kontrolou. Je
osazen centrdinim Fidicim systémem, do kterého budou zavedeny potfebné informace ze
sité.

2.1.3.11 Zdroj 211

Zdroj 711 je umistén v prostoru pivodni vyménikové stanice a zisobuje pouze objekt
ISSB v ul. Manesova. Kotel je vybaven piislusnou bezpeénostni wystroji,
elektrorozvadééem, ovladaci skfifikou. Spaliny z kotli jsou zavedeny koufovodem do
komina vhodného pro kondenza&ni provoz. V souladu s platnymi normami je instalovano
vétrani a vytdpéni. Kondenzit je zaveden do neutralizaéniho zafizeni a dale do kanalizace
objektu.

Pro napojeni topného systému je vyuZito pdvodnich rozvodi tepla. Jmenovité parametry
topné vody z kotll jsou 80 °C. Je ale vhodné snifit parametry na co nejnizsi teplotu tak,
aby dochlazeni (kondenzace) spalin bylo co nejvy3si. V objektu bude doplnéna pfFiprava
TPV s vyrovndvacim zdsobnikem.

Upravu vody zajisfuje CHUV, pro doplfiovdni soustavy a udriovani hladiny statického
tlaku je instalovan expanzni automat. Zdroj umozfiuje plné automatizovany bezobsluzny
provoz s pochiizkovou kontrolou. Je osazen fidicim systémem, poruchové a provozni
stavy jsou zavedeny do centriiniho dispeéinku.

Obrazek 57: Napojena oblast zdroje 211
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2.1.3.12 Zdroj Z101

Zdroj 7101 je oznadeni pro zdraje, které zdsobuji teplem aredl spolegnosti TRW. Tyto
zdroje jsou celkem 3 a jsou oznatfeny PK A, PK D a PK E3 podle znaceni objektd, kde jsou
umistény.

Tepelna bilance aredlu:

objekt A 1 500 kW

objekt C 1 500 kW

objekt D 500 kw

objekt E3 250 kw

objekt E4 20 kW

objekt ES 40 kw

objekt E1 15 kW

objekt A6 — planovand pfistavba haly, kotelna PKA6 1 800 kW
technologie Zinek, poZadavek 225 kg/h pary 170 kw
technologie Chrom, poZadavek 200 kg/h pdry 151 kW
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Viechny zdroje obsahuji expanzni, pojistné zafizeni, dpravnu vody, automatické
doplriovani, ob&hova terpadla, kotlova &erpadla atd. Upravu vody zajistuje CHUV, pro
doplriovani soustavy a udrzovéni hladiny statického tlaku je instalovan expanzni automat.

Zdroj umoziiuje plné automatizovany bezobsluZny provoz s pochiizkovou kontrolou. Je
osazen fidicim systémem, poruchové a provozni stavy jsou zavedeny do centralniho
dispeéinku. Ze zdroje PK D je provedeno napojeni pro obj. E a D. Pro objekt C je vedena
samostatna trasa teplovodu. Ohtev teplé pitné vody je zajiStovdn odpadnim teplem. Ve
zdroji je instalovan zasobnik TUV s externim ohfevem.

2.1.3.13 Zdroj Z12

Zdroj 712 je individualni zdroj tepla pro zakaznika Katron. Zdroj je umistén v omezeném
prostoru plvodni vyménikové stanice objektu, zniZ je zachovéni pidvodni vystupni
potrubi do objektu zakaznika. Ve vyménikové stanici je instalovano zafizeni pro pfipravu
teplé pitné vody, kdy jsou pro pFipravu TPV pouiity 2 ks stojatych nepfimo topenych
zasobnikd teplé vody kaidy o objemu 2 500 | s externimi deskovymi vyméniky tepla.

Kotle jsou vybaveny pfislusnou bezpeénostni vystroji, elektrorozvadééi, ovladaci skitikou
a hotdky s regulaéni plynovou fadou. Minimalni teplotu vody na vstupu do kotle zajistuje
cirkulaéni ¢erpadlo. Topnad voda z kotld je zavedena na rozd&lova&/sbhéraé, ze kterého
jsou vyvedeny 3 smé3ované vétve UT, 1 vétev UT bez sméSovani, kterd je vedena na
podruZny rozdélova¢ do objektu a 1 vétev pro pfipravu TPV. VEtve jsou vybaveny
¢erpadly s regulacl otacek a jsou napojeny do pavodnich tras. Vystupni teplota z kotld je
fizena ekvitemnég, kotle jsou fazeny do kaskady.

Spaliny kotili jsou zavedeny do komina, vedeného po fasadé objektu nad stfechu.
Doplriovani otopného systému, udriovani statického tlaku a zajisténi expanze je feieno
expanznim automatem. V souladu s platnymi normami je instalovano vétrani a vytapéni.

Zdroj umoifiuje plné automatizovany bezobsluzny provoz s pochiizkovou kontrolou a je
osazen fidicim systémem. Provozni a poruchové stavy jsou pfenaSeny do centralniho
dispedinku.

2.1.3.14 Zdroj Z18

Objekt MS a Z8 Rybéiska je vzdaleny od viech ostatnich zasobovanych objekta. Pro jeho
zasobovani je vybudovan individudlni zdroj tepla 218.

Obrazek 58: Umisténi vytapéného objektu
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(Mm’, skola
barska

Zdroj je umistén v technickém podiaZi objektu v prostoru pivodni vyménikové stanice,
kterd je pfistupnd z ulice RybaFskd. Sekundarni &ist VS je plvodni. Vystup z kotll je
napojen napojen na plvodni hydraulicky vyrovnavaé dynamickych tlakd. Dvé samostatné
pracujici &asti kotle jsou zapojeny do kaskady. Kondenzdt z kotle je pfes neutralizalni
jimku zaveden do kanalizace.

Kotle jsou vybaveny pFisluinou bezpeénostni vystroji. Vystupni teplota z kotld je fizena
ekvitemné. Spaliny kotli jsou zavedeny spoleénym priduchem do komina nad stfechu.
Doplfiovéni otopného systému, udriovani statického tlaku a zajisténi expanze je zajist&no
expanznim automatem. V souladu s platnymi normami je instalovano vétrani a vytapéni.

Zdroj umozfiuje piné automatizovany bezobsluZny provoz s pochizkovou kontrolou a je
osazen fidicim systémem. Provozni a poruchové stavy jsou pfendSeny do centralniho
dispecinku.
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2.2 Energeticka bilance vychoziho stavu

Na zakladé vySe uvedenych informaci a podrobnych statistik je moiné déle sestavit
komplexni energetickou bilanci vychoziho stavu daného Gzem!.

Souhrnné energetické bilance zahrnuji téméF véechny druhy energii pouZivané v fedeném
dzemi. Veétiina energetickych bilanci je dale ¢lenéna dle sektoru spotieby, dle
jednotlivych paliv (paliva jsou déle €lenéna dle formy na pevna, kapalnd a plynna) a také
dle jednotlivych ¢asti mésta.

Grafy a tabelované hodnoty niZe jsou napfiklad ¢lenény ve spotfebni &asti na sektory
narodniho hospodafstvi odvozené od statistické kategorizace CZ-NACE; doplnéné jsou
dalsi sektory, a to Domdcnosti a Ostatni’.

Clenéni bilanci dle sektoru spotfeby, odvozené od statistické kategorizace CZ-NACE

Sektor spotfeby I Sekce NACE
Energetika Subjekty s kddem CZ-NACE 35
Primysl Subjekty s kddem CZ-NACE 05, 06, 07, 09, 10 aZ 32
Stavebnictvi ) Subjek;y s ké&em CZ-NA&Z 413a7 43
Doprava Subjekty s kédem CZ-NACE 49 a# 51
Zemédelstvi a lesnictvi Subjekty s kédem CZ-NACE 01, 02, 03
Obchod, sluiby, zdravotnictvi, Subjekty s kodem CZ-NACE 33, 36, a# 39, 45 a% 47, 52, 53, 55, 56,
Skolstvl 58 aZ 66, 68 ai 75, 77 ai 82, 84, 85 aZ 88, 90 az 96, 99
Domacnosti ] 7 7
Ostatni

U niZe vypsanych tabelovanych hodnot se objevuje pojem ,vsdzka“. Takzvand ,vsazka” je
uvadéna u energetickych bilanci mistnich zdroja tepla & elektfiny, pracujicich na principu
spalovani paliv. Pod pojmem ,vsdzka” se rozumi celkové mnoistvi spotfebovanych paliv u
mistnich zdrojit energie. Tato ,vsdzka” dale byva vykazovana zvlast pro zdroje k vyrobé
elektfiny a zvlast pro vyrobu tepla.

Nasleduje energetickd bilance vychoziho stavu na Gzemi mésta Jablonce nad Nisou.
VBechny hodnoty se vztahuji k vychozimu roku 2019. Energeticka bilance je popséana
povinnymi tabulkami pro UEK a je znazornéna také graficky.

"V souladu s Pfilohou & 2 knafizeni viady & 232/2015349/2022 Sb. ze dne 20. srpna 2015 o statni
energetické koncepci a o Uzemni energetické koncepci
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2.2.1 Energeticka bilance — zdrojova ¢ast

Energeticka bilance Jablonce nad Nisou - zdrojova &ist, clenéno dle sektoru ndarodniho
hospodéafstvi, rok 2019

Vsazka na Vsdzka na Ostatni Vyroba Vyroba
Sektor narodniho vyrobu vyrobu koneéna elektfiny tepla
hospodarstvi elektfiny prodaného spotreba brutto pradaného
[GJ] tepla [GJ] [G1] [GJ]
Energetika 117771 243 282 0 16,658 240721
Pramysl 0 0 72028 0 0
Stavebnlctvi 0 0 0 0 0
Doprava 0 0 0 0 0
Zemédelstvl a lesnictvi 0 0 0 0 0
siavorico, s 0 o ews 0 0
Domacnosti 0 0 607 666 0 0
Ostatnl a nerozlieno 0 0 0 0 0
Celkem 117711 243282 1377 651 16,658 240721

Zdroj: CsU, CEZ Distribuce, a. s., Technické sluZby, Rynovickd energetickd s.r.o.

Pro grafické zndzornéni energetické bilance — zdrojové ¢asti byla vyroba elektfiny brutto
pfevedena na GI tak, aby v grafickém zndzornéni byly stejné jednotky a hodnoty tak byly
porovnatelné.

Obrézek 59: Energetickd bilance Jablonce nad Nisou — zdrojovd €ést, clenéno dle
sektoru narodniho hospodarstvi, rok 2019
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vyrobu vyrobu konetna elektiiny  prodaného
elektfiny [GJ] prodaného spotfeba  brurtto {Gl] [G1]
tepla [GJ) (3]}

Zdroj: Vlastni zpracovaéni

Energeticka bilance Jablonce nad Nisou — zdrojova &dst, Elenéni dle jednotlivych skupin paliv a

energie, rok 2019

Vsdzka na vyrobu
elektfiny a

Skupina paliv a energie

prodaného tepla [GJ]

Ostatni
koneéna
spotreba [GJ]

Vyroba
elektfiny
brutto [GWh)]

Vyraba tepla
prodaného
[G)]

Cerné uhli véetné kaksu 0 16 556 0 0
Hnédé uhli véetné lignitu 0 30314 0 0
Zemni plyn 354 138 1165 365 14,737 240721
Biomasa 0 99 645 0,000 0
Bioplyn 0 0 0,000 0
Odpad 0 34484 0,000 0
Kapalna paliva 0 3730 0,000 0
Jind pevna paliva 0 0 0,000 0
Jind plynné paliva 0 0 0,000 0
Jei::r‘g’:’e"°""e'"é 2ot 6916 27556 1,921 0
Celkem 361 053 1377651 16,658 240721

Zdroj: CHMU, ERU, CEZ Distribuce, a. s., Technické sluzby, Rynovickd energetickd s.r.o.

Pro grafické zndzornéni energetické bilance — zdrojové &asti byla vyroba elekt¥iny brutto
pfevedena na GJ tak, aby v grafickém znazornéni byly stejné jednotky a hodnoty tak byly
porovnatelné.
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Obrazek 60: Energeticka bilance — zdrojova £ast, €lenéno dle jednotlivych skupin paliv
a energie, Jablonce nad Nisou, rok 2019
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Vsazkana  Ostatni konetnaVyroba elektfiny Vyroba tepla
vyrobu elektfiny spotieba [GJ] brutto [GJ]  prodaného [GJ]
a prodaného
tepla [GJ]

Zdroj: Vlastni zpracovdni

Dil¢i bilance spotieby paliv a energie uvddi celkovou primarni spotfebu paliv na dzem{
mésta, zahrnujici vsazku na vyrobu elektfiny, vsazku na vyrobu tepla a ostatni koneénou
spotiebu [GJ].

Stésejnim podkladem diléi bilance spotfeby paliv a energie se stala databize
vyjmenovanych, jednotlivé sledovanych zdroji REZZO 1+2, ziskana od CHMU jako vystup
2 Integrovaného systému plnéni ohlaSovacich povinnosti (ISPOP), provozovaného CENIA
podle zikona ¢ 25/2008 Sb. Databdze obsahuje udaje souhrnné provozni evidence
vyznamnych stacionarnich zdroji znetidténi, vyjmenovanych v pfiloze €. 2 k zdkonu o
ochrané ovzdus$i &. 201/2012 Sb. Souéasti dat je i roéni spotieba paliv v téchto zdrojich
véetné primérné vyhfevnosti. Do diléi bilance pak byla pfevzata veskera spotfeba paliv
ve vyjmenovanych zdrojich, evidovand v pfislusném roce. Vsouladu s metodikou
sestaveni podkladovych tabulek, pfedepsanych NV €. 349/2022, bylo pro zemni plyn

namisto vyhfevnosti pouZito spalné teplo.

Z databaze nevyjmenovanych, hromadné sledovanych zdroji REZZO 3, zpracovavané na
C¢HMU, byla pFevzata modelové vypoctend spotieba tuhych a kapalnych paliv v lokdlnich
topenistich (domécnostech), ktera byla dopinéna o naméfenou dodavku zemniho plynu
v kategarii DOM (domécnosti), poskytnutou GasNet, s.r.o. v detailu za jednotlivé &asti
mésta.
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Rozdil mezi spotfebou zemniho plynu evidovanou ve vyjmenovanych zdrojich a
naméfenou doddvkou v kategoriich VO+SO+MO (velkcodbér + stiedni odbér +
maloodbér podnikatelsky) od GasNet, s.r.o. byl pak do bilance p¥idan jako spotieba v
nevyjmenovanych (neevidovanych) malych podnikatelskych zdrojich, spalujicich zemni
plyn {koteiny se jmenovitym tepeinym pfikonem® mensim nei 300 kW, popi malé
technologické spotfeby).

Z podkladd, ziskanych od ERU v podobé jmenného seznamu vyroben elektfiny a tepla,
lokalizovanych na tzemi mésta, jsme do bilance pfevzali vyrobu (v primarni ¢asti bilance)
resp. spotfebu (v ¢asti po pfeménach) elektfiny a tepla z OZE (malé vodni elektrarny,
fotovoltaika).

Odhad vyuiiti nizkopotencidiniho tepla na provoz tepelnych éerpadel byl proveden ze
spotfeby elektfiny v tarifnich sazbach D55d, D56d, D57d pro domacnosti a C55d, C56d,
C57d pro terciér, dodanych od CEZ Distribuce, a.s.

Vysledné Dilti bilance spotieby primarnich paliv a energii podle méstskych &asti a podle
kategorie zdroje znecisténi v roce 2016 uvadi tabulky 27 a 28 dle NV &. 349/2022 v
Pfiloze 1 — Datové podklady tohoto dokumentu.

Diléf bilance spotieby primarnich paliv a energie podle kategorie zdroje znetiSténi [GJ/r], rok
2019, mésto Hostivice

Kategorie zdroje Hnédé Zemni LPG Topné  Dfevo Ostatni  Odpad
uhli plyn oleje biomasa
véetné
lignitu
Vyjmenované stacionérn/ 504 138 735 34484
zdroje (REZZO 1, REZZO 2}
Nevyjmenované stacionarni 16 556 30314 1015364 2225 769 95 583 4063
zdroje {REZZQ 3)
Celkem [Gl/r} 16 556 30314 1519503 2225 1505 95583 4063 34484
2Zdroj: CHMU

Obrazek 61: Podil kategorii REZZO na primarni spotfebé paliv a energie [G)/r], rok
2019, mésto Hostivice

" prikon zdroje je mnoistvi tepla, které je za jednotku ¢asu dodano zdrojem spalovanim paliva.
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Dilti bilance spotieby primarnich paliv a energie podle mistnich &sti mésta [Gl/r], rok 2019,
mésto Hostivice

Cerné uhli  Hnédé uhli

Mistni ¢ast vietné véetné Zemni plyn C?statm’ Odpad
koksu lignitu Blopsss
Jablonecké Paseky 1001 1834 71959 0 0 4055 172
Vrkoslavice 1319 2416 37030 101 0 8701 370
LukéSov 782 1432 4] 256 0 3102 132
Prose& nad Nisou 2410 4412 13 056 244 59 91359 398
Hostivice 5653 10350 926 922 1138 476 39310 1671
M3eno nad Nisou 2098 3841 212 649 0 330 12929 550
Rynovice 1289 2359 200717 352 641 6579 280 34 484
Kokonin 2 005 3670 57169 135 0 11547 491
Celkem [G/r] 16 556 30314 1519503 2225 1505 95583 4063 34484

Zdroj: CHMU

Obrazek 62: Podil mistnich &isti na primarni spotiebé paliv a energie [Gl/r], rok 2019,
mésto Hostivice
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K celkové spotfebé& paliv ve stacionarnich zdrojich zneéi&tovani ovzduii REZZO 1 a2 3 je
do findlni energetické bilance nutno jest& pfigist vyuZiti obnovitelnych zdroja energie pro

vyrobu elektfiny a tepla:

® Vyroba elektfiny brutto ve vodnich elektrarnach [Gl] {vyuziti energie vody):

5849

e Vyroba elektfiny brutto ve fotovoltaickych elektrarndch [GJ] (vyuZiti soldrni

energie): 1 067

® Vyuiiti nizkopotencialniho tepla pro vyrobu tepla s vyuitim tepelnych ¢erpadel

[GJ]: 27 556

Vysledna hodnota primarni spotteby paliv v Hostivici v roce 2019 ¢&ini cca 1,738 Pl. Na
celkové primarni spotfebé paliv a energie se dominantné podili spotieba zemniho plynu

(87 %).

Obrizek 63: Primarni spotfeba paliv a energie v Gzemi, rok 2019, mé&sto Hostivice
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Zdroj: CHMU

V sektorovém &lenéni je pak nejvy3ii primarni spotfeba paliv evidovana v terciéru:
Obrazek 64: Primarni spotfeba paliv a energie v (zemi v sektorovém ¢lenéni, rok 2019,
mésto Hostivice

Pamysl vE.
energetiky,25%

Zdroj: CHMU
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2.2.2 Energeticka bilance — spotfebni ¢ast

Nésledujici tabulky — spotfebni &ast energetické bilance popisuji sou¢asnou spotfebu ve
mésté:

Energeticka bilance Jablonce nad Nisou — spotfebni €ast, rok 2019

Sektor narodniho hospodaistvi SpotFe[léaM;z'lﬁktFiny naslfol):;ee:aért\eop[lgj]
Energetika 18,078 0,000
Pramys! 67,190 65 617,690
Stavebnictvi 1,868 0,000
Doprava 0,372 0,000
Zemédélstvi a lesnictvi 0,095 0,000
Obchod, sluzby, zdravotnictvi, gkolstvi 43,713 55 876,490
Domadcnosti 53,106 96 591,710
Ostatni a nerozliseno 0,000 0,000
Celkem 184,422 218 085,890

Zdroj: CSU, ERU, CEZ Distribuce, a. s., Technické siuzby, Rynovické energetickd s.r.o.

Obrizek 65: Energeticka bilance Jablonce nad Nisou - spotfebni &ast, rok 2019

Spotieba elektriny [GWh] Spotfeba tepla nakoupeného [GJ]

Doméanost

Energetika
10%

Zemédeélstvi

3 lesnictui
0,05% Doprava

% P
Stavebnictvi
1%

Zdroj: Vlastni zpracovani

Nejvy33i podil na spotfebé elektfiny v roce 2019 mé&l v Hostivici pramyslovy sektor s 36
%. Domacnosti se na spotfebé elektfiny podilely z 29 %. Ve spotiebé nakoupeného tepla
dominovaly domdcnosti, jejichZ podil z celkovych byl cca 44 %.

Obrdzek 66: Koneénd spotieba energie v Gzemi, rok 2019, mésto Hostivice
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Zdroj: CHMU, ERU, CEZ Distribuce, a. s., Technické sluzby, Rynovickd energetickd s.r.o.

V bilanci koneéné spotfeby energie je palivo, spilené na vyrobu elektfiny a tepla,
nahrazeno dodavkou tepla ze siti ZT, p¥ipadné spotfebovanou elektfinou. Navic oproti
primarni spotfebé paliv je zde i elektfiny dodana ze ,systémovych elektraren” mimo
Uzemi mésta. Viysledna koneéna spotfeba mésta Jablonce nad Nisou v roce 2019 €inila
cca 2,277 PL.

V sektorovém ¢lenéni je nejvy$si kone&na spotfeba energie evidovana v terciéru
(40,03%) a doméacnostech (39,36%).

Obrizek 67: Primarni spotieba paliv a energie v Uzemi v sektorovém élenéni [GJ], rok
2019, mésto Hostivice

52,0%
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